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,StrandstraBe Alt-Hohwacht” Gemeinde Hohwacht  Erlauterungsbericht

Stadtebauliche Leitidee / Einbindung in die Umgebung

Die unverwechselbare Lage am Meer ist der Fixpunkt des Gebietes.

Konzeption einer Strandpromenade von der Seebriicke, entlang der Neubebauung, bis zur
Anbindung an das Steilufer.

Auflésung der ausschlieBlich auf die StrandstraBe bezogenen Bebauung zugunsten eines
vielfaltigen ,DurchflieBens” des Gebietes.

Ausrichtung der neuen Baukérper auf das Meer mit vielfaltigen Blickbeziehungen.
Integration der heterogenen Bestandsbebauung in ein harmonisches Gesamtbild.

Flexible Wahlméglichkeiten beziiglich des ruhenden Verkehrs unter Beibehaltung der
stadtebaulichen Leitidee.

Freiflichenkonzept / freiraumplanerische Einbindung in den Bestand / Bebauungsstruktur

Zentraler Anlaufpunkt ist die neu geschaffene Promenade zwischen Seebrticke und Steilufer.

Die Promenade ist {iber vielfiltige Anbindungspunkte fir den FuB- und Radverkehr mit dem
Ortsteil verbunden.

Die vom motorisierten Verkehr entlasteten Wegefiihrungen weisen durchgéangig eine hohe

und abwechslungsreiche Aufenthaltsqualitit auf. Es kommt zu einem vielfaltigen
Perspektivwechsel zwischen Wegefithrungen und Platzaufweitungen.

Durchgangiges Gestaltungselement, sowohl auf den Platzbereichen als auch der Promenade,
ist das Hereinflihren der Diinenlandschaft in den Ortsteil.

In den stérker frequentierten Abschnitten sind séamtlich gewerbliche Nutzungen (Gastronomie,
Laden) im Erdgeschoss vorgesehen, die einen wesentlichen Beitrag zur Belebung und’
Aufenthaltsqualitat leisten.

Die ,Fischbrétchenbude” wird zentraler Bestandteil der neuen Promenade.

Der Platz bietet die Mdglichkeit zur Schaffung eines Anlaufpunktes in Form einer
Touristeninformation oder einer Strandbibliothek bis hin zu Gemeinschaftseinrichtungen.

In den Obergeschossen und den weniger frequentierten Bereichen sind ausschlieBlich
Wohnnutzungen (Ferienwohnungen, Dauerwohnen) vorgesehen.

Die Neubebauung im Bereich des Platzes weist entlang der rickwartigen Gebaudeseiten
durchgéngige den Geb&uden zugeordnete geschlitzte, private Gartenflachen auf.

Die Neubebauung im westlichen Teil des Gebietes ist so angeordnet, dass sie
Nachbarschaften um einen kleinen Nachbarschaftsplatz (mit darin vorgesehenen
Gemeinschaftseinrichtungen und Fahrradunterstellméglichkeiten) bildet. Die Eingénge sind
samtlich zum Nachbarschaftsplatz orientiert. Dadurch entstehen halb&ffentliche Vorzonen oder
Vorgarten und riickwértig jeweils die privaten Gartenflachen der Wohngebéude.

VerkehrserschlieBung / Miillentsorgung

Die Anbindung des FuB- und Radverkehrs erfolgt durchgéngig flieBend Gber
gleichberechtigte unterschiedlichste Wegefiihrungen, die das Quartier durchziehen (generell
als Mischverkehrsflachen gestaltet). _

Die Kfz-Anbindung erfolgt unverandert tiber die StrandstraBe, ist jedoch ausschlieBlich fir
Anlieger:innen freigegeben.
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Auf die bestehenden, fur ein kleinteiliges Quartier tiberdimensionierten, Wendekreise fur
Millfahrzeuge kann verzichtet werden, da der temporéar uberfahrbare Platzbereich
ausreichende Radien fiir Notfallfahrzeuge und die Miillentsorgung aufweist.

Die temporére Befahrbarkeit fir Anlieger:iinnen z.B. zum Entladen von Einkdufen, An- und
Abreise, Anlieferungen oder fir mobilitdtseingeschrankte Anwohner:iinnen ist ebenfalls
gewahrleistet.

Die Anbindung der Neubebauung im westlichen Teil des Gebietes erfolgt unmittelbar tiber
den angrenzenden o&ffentlichen Parkplatz.

Ruhender Verkehr

Die Stellplétze der gewerblichen Nutzungen werden auf dem ausreichend dimensionierten
offentlichen Parkplatz angeordnet. Die fuBlaufigen Distanzen erscheinen durchweg zumutbar.
Fir mobilitatseingeschrankte Besucher:innen bestehen zusatzlich Parkmdoglichkeiten in
unmittelbarer Nahe der Nutzungen.

Unter Beibehaltung des stadtebaulichen Konzeptes und der baulichen Anordnung der
Gebdaude bieten sich drei Optionen zur Organisation der privaten Stellplatze an.

Variante 1:

Die Stellplatze werden, bei Verzicht auf das westliche Gebdude der neuen Platzanlage, in
offener Aufstellung vorgesehen. Zudem werden verteilt im Quartier den jeweiligen Gebauden
zugeordnet Stellplatze angeflgt.

Variante 2:

Die offene Stellplatzanlage der Variante 1 wird Gberbaut und somit baulich in den Platz
integriert. Eine Umfahrung der Uberbauung ist gewahrleistet. Zudem werden einige Stellplatze
unter der Treppen- bzw. Dinenanlage der Platzgestaltung vorgesehen. '

Variante 3:

Die Stellplatze werden, mit Ausnahme der Stellplatze fur mobilitatseingeschrankte
Besucher:innen bzw. Anwohner:innen, samtlich in einem Mobility-Hub im Bereich des
Sffentlichen Parkplatzes vorgesehen. Die temporare Anfahrbarkeit wird sichergestellt.

Die Stellplatze der Neubebauung im westlichen Teil des Gebietes befinden sich in allen
Varianten im Anschluss an den 6ffentlichen Parkplatz.

Entwésserung / Nachhaltigkeit

Das Regenwasser wird im Bereich der westlichen Neubebauung bzw. im Bereich der privaten
Gartenflachen gedrosselt den angrenzenden bestehenden Grében zugefihrt.

Die Regenwasserentsorgung der Platzanlage wird in die Freiflachengestaltung in Form von
geringen Gelandemodellierungen integriert. Bei Starkregenereignissen kann es in diesen
Bereichen zu temporaren Wasserflachen kommen.

In den tibrigen Bereichen verbleibt die Regenwasserentsorgung unverandert.

" Durch die durchgangige Ausformulierung der Dacher als Satteldacher bietet sich die Nutzung

von PV-Anlagen unmittelbar an.




